CLEAN ENGINE,CLEAN AIR

Noxguard

32.5% Hoja de Especificaciones

Liquido de Escape Diésel para Sistemas SCR

Limites
Caracteristicas Unidad Métodos de prueba
Min. Max.
Contenido de Urea %(m/m)d 31.8 33.2 ISO 22241-2 Anexo By C
Densidad a 20°C kg/m3 1087.0 1093.0 ISO 3675 0 1SO 12185
indice de Refraccién at 20°C - 1381.4 1384.3 ISO 22241-2 Anexo C
Alcalinidad como NH3 %(m/m)d - 0.2 I1SO 22241-2 Anexo D
Biuret %(m/m)d - 0.3 ISO 22241-2 Anexo E
Aldehidos mg/kg - 5.0 ISO 22241-2 Anexo F
Materia Insoluble mg/kg - 20 ISO 22241-2 Anexo G
Fosfatos (PO4) mg/kg - 0.5 ISO 22241-2 Anexo H
Calcio mg/kg - 0.5
Hierro mg/kg - 0.5
Cobre mg/kg - 0.2
Zinc mg/kg - 0.2
Cromo mg/kg - 0.2
Niquel me/ke . o 1SO 22241-2 Anexo |
Aluminio mg/kg - 0.5
Magnesio mg/kg - 0.5
Sodio mg/kg - 0.5
Potasio mg/kg - 0.5
Identidad - idéntico a la referencia ISO 22241-2 Anexo J

Noxguard® cumple con todas las especificaciones APl (American Petroleum Institute/Instituto Americano del Petréleo) e ISO 22241
como se describe en la tabla anterior
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TRANSLIQUID TECHNOLOGIES LLC

Planta Principal Houston ~ 10120 Hirsch Rd., Houston, TX. 77016 USA
USA: Plantaen  Asociacion Nacional de Industriales del Estado de México 26,
Ciudad de México:  Parque Industrial Cuautitldn, 54730 Cuautitlan Izcalli, Edo. Méx.

Direccion Postal: 330 Rayford Rd. #208 Spring, TX 77386 USA

Email: info@transliguidtechnologies.com

SitioWeb:  www.noxguard.com
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